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wydajno  agregatu 2 x 125 dm */min

typ pompy 2 xT-125/30

ci nienie robocze 20+30 P

ci nienie krotkotrwa e 34 P

czynnik roboczy 0,7 + 2% emulsja olejowo-wodna
moc silnikdw 2x75kwW

pr dko  obrotowa silnikow 1480 obr/min

pojemno  ca kowita zbiornika 1200dm 3

przepustowo filtra wysokoci  nieniowego:

typu F-125/32 *

przepustowo

typu SFB-160 *
wymiary agregatu
masa agregatu zasilaj

3x125 dm 3/min
filtra sp ywowego :

160 dm 3/min
8500x1050x1180

cego 4428 kg
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W sk ad agregatu wchodz : dwa zespo y pompowe oraz zespd zbiornika.

Pompa zasysa emulsj ze zbiornika i toczy j przez zawor roz adowania do
zespo u filtrow, a nast pnie do magistrali zasilaj cej. W zale no ci od zapotrzebowa-
nia cieczy pracuje jedna lub obie pompy jednocze nie.

ZespO zbiornika przyjmuje emulsj z magistrali sp ywowej. Zabudowany we-
wn trz zbiornika czujnik poziomu cieczy umo liwia zatrzymywanie pompy po obni e-
niu si zwierciad a cieczy w zbiorniku poni ej dopuszczalnego poziomu.

O

Agregaty zasilaj ce typu przeznaczone s przede wszystkim do zasi-
lania obudéw zmechanizowanych emulsj olejowo-wodn o zawarto ci oko 0 0,7+2%
oleju emulguj cego. Agregaty te s szczegdlnie przydatne do zabudowy w central-
nych pompowniach. Mog by roéwnie stosowane do zasilania obudéw wymagaj -
cych dwdch wielko ci ci nienia zasilania:

32 MPa - dla podpor (stojakéw),

12+16 MPa - dla przesuwnikow.
Agregat zasilaj cy typu jest skonstruowany jako urz dzenie grupy | kategorii
M2 wg podzia u zgodnie z:
- RMG z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymaga dla urz dze i
systemow ochronnych przeznaczonych do u ytku w przestrzeniach zagro onych wy-
buchem (Dz.U. nr 263 /2005 po0z.2203), wprowadzaj cym do prawa polskiego
Dyrektyw  UE 94/9/WE (tzw. ATEX).

Wobec powy szego urz dzenie mo e by przeznaczone do u ytkowania w
podziemnych zak adach gorniczych w polach niemetanowych i metanowych w wyro-
biskach zaliczonych do stopnia ,a", ,b”, i ,¢” niebezpiecze stwa wybuchu metanu
oraz klasy ,A” i ,B” niebezpiecze stwawybuchu py uw glowego.

W przypadku tego urz dzenia zak ada si , e zostanie wy czone w przypad-
ku wyst pienia rodowiska sprzyjaj cego wybuchom lub, je eli st enie metanu
przekroczy st enie dopuszczalne poprzez uk ad zapewniony przez jego u ytkowni-
ka.

Agregat zasilaj cy jest oznaczony symbolem € | M2.

Agregat zasilaj cy mo e by eksploatowany tylko z wyposa eniem elektrycznym
spe niaj cym wymagania Dyrektywy UE nr 94/9/WE (ATEX) .
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Agregat zasilaj cy posiada oznakowanie CE potwierdzaj ce spe nienie za-
sadniczych wymaga w/w Dyrektyw.
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