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�  Wydajno��  pompy      220 dm3/min.�
�  Ci� nienie robocze       10 ÷ 12 MPa�

�  Ci� nienie krótkotrwa
e     14 MPa�

�  Liczba nurników      3�

�  � rednica nurnika       55 mm�

�  Moc silnika        55 kW �

�  Napi� cie zasilania       500 ÷ 1140 V�

�  Pr� dko��  obrotowa silnika      1480 obr/min�
�

�  Wymiary pompy (d
. x szer. x wys.)    1080x1046x507�

�  Wymiary zespo
u pompowego (d
. x szer. x wys. )  2250x1050x900�

�  Masa pompy        890 kg�

�  Masa zespo
u pompy      1975 kg�
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Oznaczenie wysokoci� nieniowej pompy typu T sk
ada si�  z nast� puj� cych symboli: 
 

T - Q / p 

 
które oznaczaj� : 
 

T - pompa wysokoci� nieniowa 

Q - nominalna wydajno��  pompy  w [dm3/min.], 

p - ci� nienie robocze w [MPa] 
 

przyk
ad oznaczenia wysokoci� nieniowej pompy o wydajno� ci 220 dm3/min. i ci� nie-
niu roboczym 12MPa 

 

T-220/12 
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Wysokoci� nieniowa pompa typu �����  to pozioma trójnurnikowa pompa t
o-

kowa przeznaczona przede wszystkim do pompowania  emulsji olejowo-wodnej i 
wody. 

Pompa typu �����  jest skonstruowana jako urz� dzenie grupy I kategorii M2 

wg podzia
u zgodnie z : 
- RMG z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymaga�  dla urz� dze�  i 
systemów ochronnych przeznaczonych  do u� ytku w przestrzeniach zagro� onych 
wybuchem (Dz.U. nr 263 /2005 poz. 2203), wprowadzaj� cym do prawa polskiego 
Dyrektyw �   UE 94/9/WE (tzw. ATEX).  

Wobec powy� szego urz� dzenie mo� e by�  przeznaczone do u� ytkowania w 
podziemnych zak
adach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w wyro-
biskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, i „c” niebezpiecze� stwa wybuchu metanu 
oraz klasy „A” i „B” niebezpiecze� stwa wybuchu py
u w� glowego. 
W przypadku tego urz� dzenia zak
ada si� , � e zostanie wy
� czone w przypadku wy-
st� pienia � rodowiska sprzyjaj� cego wybuchom lub je� eli st�� enie metanu przekroczy 
st�� enie dopuszczalne poprzez uk
ad zapewniony przez jego u� ytkownika. 
 Zespó
 pompy, w sk
ad którego wchodzi pompa danego typu oznaczony jest  
symbolem ex  I M2. 
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Zespó
 pompy mo� e by�  eksploatowany tylko z wyposa� eniem elektrycznym 
spe
niaj� cym wymagania Dyrektywy UE nr 94/9/WE (ATEX)  dla grupy I kategorii 
M2.  

Zespó
 pompy i pompa posiadaj�  oznakowanie CE potwierdzaj� ce spe
nienie 
zasadniczych wymaga�   w/w Dyrektyw. 

Zespó
 pompy przeznaczony jest do pracy zarówno w agregacie jak i do pracy 
samodzielnej. 

Oprócz górnictwa zespó
 pompy mo� e by�  stosowany np. w energetyce, hut-
nictwie, cukrownictwie, fabrykach p
yt pil� niowych. 
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